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Instrukcja montazu
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Przygotowania

Sprawdzenie parametrow konstrukcji dachowej.

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekgtnych.
Jezeli nie sq one jednakowe oznacza to, ze dach jest zwichrowany. W takim
przypadku niewielkie réznice (20 - 30 mm) mozna zniwelowaé za pomocq
deski szczytowej i owiewek wiatrowych. Wieksze réznice nalezy skorygowaé
przed przystgpieniem do etapu tacenia. Pota¢ powinna mie¢ nachylenie min.
12° dla blachodachéwek lub 8° dla blach trapezowych. Aby je sprawdzi€
nalezy zmierzy¢ odcinek B, ktéry powinien wynosi¢ odpowiednio co najmniej
1/5 lub 1/7 diugosci odcinka A.

Potrzebne narzedzia

Przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy przygotowaé odpowiednie
narzedzia: miara, pita (tylko reczna), nozyce reczne, nozyce skokowe (nibler),
wkretarka z ptynng regulacjq obrotéw, miotek, lina zabezpieczajgca z uprzezq,
odpowiednie obuwie z gumowq podeszwaq.

tacenie dachu i montaz membrany dachowej

W przypadku poddaszy zamieszkatych nalezy zastosowaé membrane
paroprzepuszczalng, ktéra ma za zadanie zapewni¢ odpowiedniq cyrkulacje
powietrza a takze odprowadzi¢ skroplong pare wodng do rynny. Wiasciwie
za ontowane membrany dachowe dajqg gwarancje, ze w pomieszczeniach
na poddaszu nie pojawi sie wilgo¢.

Membrany paroprzepuszczalne nie sq odporne na dziatanie promieni
ultrafioletowych i chemikaliéw jak olej z pity tancuchowej. Zazwyczaj mogq
leze¢ na dachu bez przykrycia kilka miesiecy. W zaleznosci od producenta
i rodzaju membrany okres ten nie jest dtuzszy niz 4 miesiqce.

Montaz membrany

Membrany naktada sie poziomymi pasami pamiegtajgc o 10 cm zaktadzie lub
zgodnie z oznaczeniami producenta. Rozpoczynamy od dotu potaci. Do przy-
mocowania membrany na krokwiach stuzq kontrtaty o wymiarach 19x40 mm
lub 20x60 mm. Dopiero na kontrtaty przybijone sqg taty w odlegtoSciach
zaleznych od przettoczenia blachy.

Montaz tat

Firma Bratex Dachy zaleca montaz blachy z uzyciem pasa nadrynnowego.
Eliminuje to konieczno$¢ wypuszczenia blachy poza okap dachu i zwieksza
szczelnoS¢ pokrycia. Rozstaw tat zalezny jest od diugoSci modutu
blachodachoéwki. Pierwszg tate montuje sie przy dolnej krawedzi dachu. Drugq
w odlegtosci 420 mm dla blachodachéwek o module 400 mm lub
w odlegtosci 370 mm dla blachodachéwek o dtugosci modutu 350 mm.
Pozostate tatwy montuje sie w odstepach réwnych dtugosci modutu zakupio-
nej blachodachoéwki. Sposéb wyznaczania odlegtosci przedstawia rysunek
obok. Dtugosci modutdw mogq by¢ rézne w zaleznosci od preferenciji klienta
podczas zamawiania produktu. W przypadku montazu blach trapezowych
montaz tat zalezy od wysokosci profilu, spadku dachu a takze warunkéw
klimatycznych. Rozstaw tat dla blach trapezowych wynosi 40 cm. Drewno na
dachu powinno by¢ zaimpregnowane z wyjqtkiem tat, ktérych Srodek
impregnacyjny moze powodowaé uszkodzenie powtoki lakierniczej oraz
korozje blachy! Standardowe wymiary tat to 50x35 mm lub wigksze jesli
rozstaw krokiew wynosi ponad 1 metr.

Blachy nie wolno ktas¢ bezposrednio na papie - weczesniej nalezy bezwzglednie
pokry¢ dach membrang oraz wykonac konstrukcje z tat i kontrtat.

Montaz arkuszy

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié geometrie dachu (opisano
powyzej). Montaz arkuszy blach zaczynamy od lewego dolnego arkusza.
Bardzo wazne jest, aby pierwszy arkusz potozy¢ pod odpowiednim kqtem do
okapu. Skrecenie jest trudne do skorygowania, poniewaz arkusze sq
profilowane wzdtuz i wszerz. Wszelkie btedy popetnione na tym etapie bedqg
sie potegowaty wraz z uktadaniem kolejnych arkuszy.

blachodachéwki B > 1/5A
blachy trapezowe B> 1/7A
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Zasadq jest aby kolejne arkusze mocowacé réwnolegle do linii okapu. Kolejne
arkusze ktadziemy od lewej do prawej zgodnie z rysunkiem.

W tym rozwigzaniu po zamontowaniu pierwszego arkusza (bez przykrecania
fali nachodzqcej na kolejny arkusz) nastepny podsuwa sie pod niego
rowkiem kapilarnym. Zaletq tego sposobu jest ,zatrzaskiwanie” sie kolejnych
arkuszy co eliminuje osuwanie sie arkusza w doét. Mozliwy jest tez sposob
montazu arkuszy od prawej do lewej. Wybor sposobu montazu zalezy od
dekarza i jego dodwiadczenia.

Przy oknach dachowych i kominach w przypadku blachodachéwek nalezy
uwzgledni¢ zapas dtugosci jednego modutu lub 15 cm w przypadku blach
trapezowych. Arkusze w takich przypadkach sq przecinane po szerokosci
w celu doktadnego spasowania z obrobkq komina lub kotnierzem okna
dachowego.

Rozmieszczenie wkretow

Arkusze mocuje sie do tat wkretami (4,8x35 mm) z podkitadkqg EPDM. Podktadka
z tego tworzywa nie niszczeje jok to jest w przypadku zwyktej gumy, tylko
trwale wulkanizuje sie z blachqg. Ponadto jest odporna na warunki atmosfery-
czne i promieniowanie stoneczne. Wkrety nalezy rozmieszcza¢ zgodnie
z rysunkiem. Wkrety montuje sie w dolnej czesci co drugiej fali oraz na dole co
drugiego szeregu dachéwek. Na bocznej, naktadajqgcej sie krawedzi, wkrety
nalezy umieszcza¢ na dole kazdego szeregu dachéwek. Wkrety nalezy
przykreca¢ wkretarkg z ptynng regulacjg obrotdw w taki sposéb, aby
uszczelka po dokreceniu nieznacznie wyszta poza obreb metalowej podktadki.
Srednie zuzycie wkretdéw uzaleznione jest od ksztattu dachu i ilosci obrobek
dekarskich i wynosi 6-9 sztuk na metr kwadratowy.

Do ciecia blach nie wolno uzywaé urzqdzen sciernych (np. szlifierek
kqtowych) poniewaz nagty wzrost temperatury powoduje uszkodzenie
powtoki organicznej i cynkowej w miejscach cie¢. Dodatkowo rozgrzane
opitki uszkadzajq lakier na znacznej powierzchni arkusza.

Montaz obrobek i akcesoriow dachowych

Rynna koszowa

Podktad pod rynne koszowq powinien by¢ wykonany z desek lub ptyt
wiérowych o grubosci co najmniej 17 mm. Rynna o dtuzszych wymiarach
powinna by¢ przymocowana klamrami, ktére przybija sie do podtoza
w odlegtoéci 500 mm od siebie. Rynne koszowq mocujemy wraz z blachg
wkretomi w kazdym dnie fali. Zaleca sie zastosowanie uszczelek miedzy
blachqg a rynnqg koszowaq.

Ggsior — obréobka kalenicy

Ggsiory powinno sie montowa¢ w co drugq goéorng fale blach. Wczesdniej
trzeba dopasowaé owiewke wiatrowq i uszczelke (lub wentylowang tasme
kalenicowq - zalecane). Do montazu wykorzystuje sie wkrety 4,8x20 mm.
Przy montazu ggsiordw na dachu kalenicowym obowiqzuje ta sama zasada
jak na zwyktym dachu dwuspadowym. Jedynym wyjatkiem jest koniecznos¢
zagiecia goérnych krawedzi arkuszy blachy do géry o ok. 25-30 mm.

Przy montazu uszczelek nalezy pamietaé o odpowiedniej wentylacji
dachu - nie ma takiej koniecznosci gdy stosowane sq wentylowane tasmy
kalenicowe.

zagnij do goéry
25-30 mm

Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy kieruje wode do rynny i zabezpiecza przed jej cofaniem pod
pokrycie dachowe, ponadto kieruje skroplong pare wodng z powierzchni
membrany dachowej do rynny. Pas powinien wsuwac sie o ok. 3 cm w rynne.
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Ostony przeciwsniegowe ,tezka”

W rejonach gdzie notuje sie duze opady $niegu, a takze w miejscach gdzie
pod dachem znajdujq sie chodniki, obowigzkowo powinny by¢ zamocowane
ostony przeciwsniegowe, ktére mozna zakupi€ w Bratex Dachy. Oprocz tego,
ze zabezpieczajq ludzi i mienie przed zsuwajgcymi sie czapami Sniegu,
chroniq takze rynne przed zerwaniem lub uszkodzeniem. Ostony $niegowe
najczesciej montuje sie na przemian w dwodch rzedach. Na metr biezgcy
dachu przypada 4-5 sztuk. Ostony przykreca sie w miejscach przebiegu tat
wkretomi 4,8x35 mm. Miejsca te trzeba zabezpieczyé specjalistycznym
uszczelniaczem dekarskim ~(zalecane produkty SOUDAL) gdyz pomiedzy
ostong a blachg powstaje nie zabezpieczone przed podciekaniem potgczenie
Wysokos§¢ pierwszego rzedu oston powinna wynosi¢ ok. 1 metra od okapu.

Montaz owiewki wiatrowej

owiewka wiatrowa owiewka wiatrowa

/do blachodachéwki Era
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Uwagi koncowe

Po zakofczeniu prac dekarskich nalezy wyczysci¢ dach z wszelkich opitkdw
i metalowych pozostatosci. Pozostawienie metalowych elementéw moze by¢
przyczynq powstawania w takich miejscach ognisk korozji. Najlepiej nadaje
sie do tego miekka szczotka nie pozostawiajgca zarysowan. Po dachu nalezy
chodzi¢ w dolnych czesciach fali w obuwiu o miekkich podeszwach. W miejs-
cach cie¢ i zarysowan blache nalezy zabezpieczy¢ farbg zaprawowq,
pamietajac o uprzednim jej odttuszczeniu. Nie nalezy uzywac farb w sprayu.

Konserwacja

W normalnych warunkach przynajmniej raz do roku nalezy dokona¢ prze-
gladu pokrycia dachowego. Nalezy usunq¢ wszelkie zanieczyszczenia
wiqzqce wilgo€ jak brud, liscie itp.. Wszelkie powstate uszkodzenia nalezy
zabezpieczy¢ farbq zaprawowq. Zasady prawidiowej eksploatacji dostepne
sq na stronie internetowej www.bratex.pl
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